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Elevador ACCESS
Pratico e seguro com o melhor
custo beneficio

Indicacao

USO RESTRITO PARA ACESSIBILIDADE.
Perfeito para cumprimento das leis de acessibilidade.

Acesso a pavimentos (entre andares) em edificacdes residenciais e
comerciais como bancos, escolas, restaurantes, shoppings, etc.

IMPORTANTE:
Né&o indicado para locais onde é exigido o cdlculo de trafego (para o
elevador) e/ou alto fluxo de pessoas.

Caracteristicas

= Portas automaticas de abertura lateral (cabina e pavimento)
= Movimentagao automatica

= Nao necessita de estrutura para casa de maquinas

= Cabina em pintura eletrostatica na cor branca

= Teto com luminaria e ventilador

= Piso com rebaixo para colocacao de acabamento pelo cliente
= Atende as normas NBR 9050 e NBR12892

Beneficios

= Melhor relagdo custo-beneficio

= Acessibilidade com conforto

= Sistemas de seguranga completos

= Resgate automaético (opcional)

= Caixa de corrida reduzida, ocupando pouco espaco para instalacao
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elevadores

Dados técnicos

= Acionamento Hidraulico

= Capacidade de carga: 225kg ou 3 pessoas
= Velocidade nominal maxima: 6m/min

= Percurso maximo: 6,5 metros (3 paradas)
= Partidas: 10 partidas/hora

= Unidade Hidraulica de 1 velocidade

= Tensao: 220V ou 380V trifasico

= Poténcia do motor: 2,2 Kw

= Motor: 2CV

elevador para
acessibilidade

para desniveis
de até 6,5m

acionamento
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Fundo d A Daiken Elevadores reserva-se o direito de modificar as especificacdes técnicas e caracteristicas dos produtos
undo ao pogo em presentes neste documento sem aviso prévio. Esta lamina técnica destina apenas como um guia, para maiores
concreto reforcado detalhes contate a Daiken antes de executar a obra.
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Informacoes para obra civil e elétrica

Enclausuramento em alvenaria

ou estrutura metdlica executados pelo cliente.

Caixa de Corrida

O elevador devera estar obrigatoriamente envolto em caixa de corrida de
alvenaria ou de estrutura metélica. As dimensdes da caixa de corrida
dependem do modelo do elevador. Veja tabelas de medidas nesta lamina.

Rebaixo (poco)

Em toda extensdo da area interna da caixa de corrida é necessario um
rebaixo de 50cm (em relagao ao piso acabado do piso inferior ). O piso do
poco devera ser em concreto reforcado com no minimo 25cm de
espessura.

Vigas de Concreto

Para fixacdo das guias do elevador, o cliente deve prever VIGAS DE
CONCRETO no piso e na parede capazes de suportar as cargas estaticas e

dindmicas. Os valores das cargas e posicionamento das vigas sao informados

no projeto executivo fornecido pela Daiken Elevadores.
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Elevador ACCESS

Quadro de Distribuicdo

E necessario um Quadro de Distribuicdo exclusivo para atendimento a
plataforma e com componentes indicados no Diagrama Unifilar descrito
no Projeto Executivo.

Eletrodutos/eletrocalhas

E de responsabilidade do cliente a instalacdo de eletrocalha entre o
Quadro de Comando e a Unidade Hidraulica e entre a Unidade Hidraulica
e o Pistdo da Torre.

lluminacao

Para iluminacdo da &rea da plataforma da caixa de corrida é necessario
prever ponto de alimentacao elétrica por meio de eletroduto, fiacdo e
lampada adequadas.

Vaos de porta de pavimento

As medidas da abertura dos vaos serdo indicadas no projeto executivo
fornecido pela Daiken. Sera necessario concreto reforcado em todo o
perimetro dos vaos de porta.
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