LAMINA TECNICA

E LINHA ACESSIBILIDADE

HOMELIFT AGILE

A melhor solugdo para
residéncias gté 3 andares

https://primmuselevadores.com.br/
/N
Primmus

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr


https://primmuselevadores.com.br/

LAMINA TECNICA

. INDICACAO D CARACTERISTICAS

Residéncias com até 3 pavimentos e/ou uso Portas automaticas de abertura lateral (cabina e pavimento)
restrito para acessibilidade em locais publicos. Movimentacédo automatica

N&o necessita de estrutura para casa de maquinas

Cabina em inox ou pintura eletrostéatica na cor branca

Teto com luminaria e ventilador

Piso com rebaixo para colocagédo de acabamento pelo cliente

a " BENEFICIOS Atende as normas NBR 9050 e NBR 12892

Melhor relagcao custo-beneficio
Confortavel e seguro
Caixa de corrida reduzida, ocupando pouco

espaco para instalagao. Q DADOS TECN|COS

Acionamento Hidraulico
‘ Capacidade de carga: 225kg ou 3 pessoas
ﬂ - OPCIONAIS Velocidade nominal maxima: 12m/min
Percurso maximo: 7 metros (3 paradas)
Partidas: 10 partidas/hora
Unidade Hidraulica de 2 velocidades

1 ou 2 faces panoramicas
Anunciador sonoro de andar

Espelho
Resgate automético em caso de queda Tensdo: 220V ou 380V trifasico
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A Primmus Elevadores reserva-se o direito de modificar as especificagbes técnicas e caracteristicas dos produtos presentes neste documento sem aviso prévio.

Esta lamina técnica deve ser usada apenas como um guia, para mais detalhes contate a Primmus antes de executar a obra.

LAMINA TECNICA
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DIMENSIONAMENTO - Homelift Agile

Vigas de concreto
0,40m a cada 1,5m

PE max (Percurso piso a piso)
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Vigas de concreto
0,40m a cada 1,5m

PO (Poco

Fundo do pogo em
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’ AREA DA CABINA

Com|

Largura

Largura  Comprimento

ﬂ 0,90 1,30
Porta
0,90 1,30

Largura Comprimento
1,40 1,60

1,40 1,50

CAIXA DE CORRIDA

ENTRADA E SAIDA UNILATERAL

PORTA
Largura
Recomendada, 080
e o | 0,80

’ AREA DA CABINA

Largura Comprimento

0,90 1,30

Comprimento
5
]

0,90 1,30

Largura Comprimento
1,40 1,88

1,40 1,68

CAIXA DE CORRIDA

ENTRADA E SAIDA OPOSTAS

PORTA
Largura
Recomendada
Porta dentro caixa corrida 0'80
Reduzida
Porta sobre pavimento 0'80

Medidas em metros. | Medidas minimas prumadas. | Outras dimensdes sob consulta. Imagens ilustrativas.

ELEVAGCAO GABINETE

ULTIMA

‘REBAIXO PERCURSO | YLTIMA ‘
Pogo (PO) | Desnivel (max.) (UA)
042 7.0 2,90

Medidas em metros. | Medidas minimas prumadas.

ALTURA
Quadro de
Comando 0,68
Unidade 076
Hidraulica !

LARGURA PROFUNDIDADE

0,62 0,18

0,49 0,35

Medidas em metros. Outras dimensdes sob consulta.
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LAMINA TECNICA

& INFORMACOES PARA OBRA CIVIL E ELETRICA

Enclausuramento em alvenaria ou estrutura metalica executados pelo cliente.

CAIXA DE CORRIDA

O elevador devera estar obrigatoriamente envolto em caixa de corrida
de alvenaria ou de estrutura metalica. As dimensdes da caixa de corrida
depende do modelo do elevador. Veja tabela de medida nesta [amina.

REBAIXO (POCO)

Em toda extensao da area interna da caixa de corrida é necessario um
rebaixo de 42cm (em relagdo ao piso acabado do piso inferior). O piso
do poco devera ser em concreto reforcado com no minimo 25cm de
espessura.

VIGAS DE CONCRETO

Para fixacdo das guias do elevador, o cliente deve prever VIGAS DE
CONCRETO no piso e na parede capazes de suportar as cargas estaticas
e dinamicas. Os valores das cargas e posicionamento das vigas sao
informados no projeto executivo fornecido pela Primmus Elevadores

AREA PARA UNIDADE HIDRAULICA E QUADRO DE COMANDO
E necessario dispor de espaco para fixacdo da Unidade Hidraulica e

do Quadro de Comando do elevador a uma distancia de até 6m da

caixa de corrida do equipamento. Recomenda-se que o espaco fique

no ultimo piso inferior do elevador.

QUADRO DE DISTRIBUICAO

E necessario um Quadro de Distribuicdo exclusivo para atendimento ao
elevador e com componentes indicados no Diagrama Unifilar descrito no
Projeto Executivo.

ELETRODUTOS/ELETROCALHAS

E de responsabilidade do cliente a instalacio de eletrocalha entre o
Quadro de Comando e a Unidade Hidrdulica e entre a Unidade Hidraulica
e o Pistao da Torre.

ILUMINACAO

Para iluminag¢do da caixa de corrida é necessario prever ponto de
alimentacdo elétrica por meio de eletroduto, fiacdo e lampada adequadas.

VAQS DE PORTA DE PAVIMENTO

As medidas da abertura dos vaos serao indicadas no projeto executivo
fornecido pela Primmus. Sera necessario concreto refor¢cado por todo o
perimetro dos vaos de porta.

NORMAS

A construcdo da caixa de corrida devera estar de acordo com as hormas
vigentes.
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